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1. Navod na nonta
VVSeobecne

Krbova vlio ka na tuhé paliva je jednoSachtovy tepelny spotrebi-, ktory
v prechodnom obdobi nahradzuje existujldce vykurovanie na kratku dobu alebo
ho podporuje v studenych ro-nych obdobiach. Krbovad vlio ka je wur-ena na
| okal ne vykurovanie. Krbova vio ka nmd e by inStalovany do oby- aj ného
prostredi a defi novaného STN 33 0300.

Krbova vlo ka nie je ur-enad na sanostatné vykurovani e!

Krbova vlio ka bola skuSanda pod<a STN EN 13229 s palivam drevo a
hnedouho<né brikety. Krbova vlo ka spl Aoval a podmi enky tejto norny.

VSetky m estne predpisy, vratané predpisov, ktoré sa tykaju narodnych a
eur opskych noriem nusia by pri nmontéa i krbovej vlo ky dodr ané.
Pred postavenim krbovej vlio ky je nutné infornobva prisluSného kom narskeho
maj stra, ktory ako odbornik skontroluje spravne pripojenie krbovej vlio ky na
komin.Krbova vlo ka nusi by i nStal ovana na podl ahdach s odpovedaj Gcou
nosnos ou. Pri inStalacii je nutné dba na zaistenie dostato-ného pristupu
pre -istenie krbovej vlo ky, dynobvodu a konina.Krbova vlo ka nusi by pri
prevadzke, ale aj mnp nej uzavretda, |ebo i nak su /alSie spotrebi-e
pri poj ené na komin vyrazne ovpl yvnené.

Spa<ovaci priestor je ohrani-eny plechovym plas om zvnatra vypl neny
Sanot ovym t var ovkam . V  spodnej -asti spa<ovaci eho priestoru je
loisko s Iiatinovym roStom Pod roSstom je popol ova  krabi ca.
Pri kl adaci e dvi er ka su ut esnené t esni acou Sndrou. Smi by

otvarané len pre dodavku paliva. Prikladacie dvierka st zasklenené tepelne
vysoko odol nym ker an ckym skl om

Naj menSie roznery -elného otvoru v obklade krbovej vlo ky sG: Sirka 600
mm a vySka 750 mm Povrchové teploty obkladu md u by v zavislosti na
koeficiente tepelného odporu pou itého stavebného materidalu a jeho hrubky
v rozmedzi 30 a 80 °C

POZOR: pri r ekl amaci ach al ebo obj ednavkach nahradnych diel ov
uvadzajte v dy nazov, typ a vyrobné -islo uvedené na Udaj ovom Stitku
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1.2 Techni cké udaje

Menovity tepelny vykon [kKW] 8
Tepelny tok do priestoru [kW] 8
U-innosOpri menovitom vykone [%] 82 %
Prevadzkovy Gah komina[Pal 10 1)
Hlavné rozmery [mm]:
- Sirka 588
- h;bka (bez rukovéte) ALICANTE=392, VALENCIA=423
- vyska 740, s nohami=825
Priemer odGhového hrdla[mm)] 150
Vyska po spodny okrgj od@hoveno odGhové hrdlo je len hore
hrdla [mm]
Objem popolove krabice [dm’] 40
HmotnosOcca [kg] ALICANTE=63, VALENCIA=64
Doporu-ené palivo:
- suché tvrdé drevo (buk, dub) — vyhrevnosOcca 15 MJkg™
- brikety z hnedého uhlia— palivo |. triedy skupina C, vyhrevnosO18 + 21MJkg™
Pribli na spotreba doporu- eného paliva
pri menovitom vykone [kghod™]:
- drevo 2,20
- brikety z hnedého uhlia 1,70
Vykurovacia schopnosO[m?:
- priaznivy typ konstrukcie stavby > 190
- mengj priaznivy typ konstrukcie stavby 145
- nepriaznivy typ konstrukcie stavby 98
Normy: STN 06 1201, STN EN 13229, STN 73 4201, STN 73 4210, STN 92 0300
1) Prevadzkovy ah komina sa ur-i v priebehu prevadzky krbovej vlio ky pri

zatvorenych dvi erkach a pri

1.3 Pripojenie na komn

nast aveni

regul a- nych Supéat ok pod<a bodu 2. 4.

Pri inStalacii dodr a vSetky prisluSné projektové, bezpe-nostné a
hygi eni cké snernice v znysle vyhl aSky -.84/97.
Udaj e pre vypo-et komina (pri menovitom tepel nom vykone):
Palivo Brikety z hnedého uhlia Drevo
Hmotnostny pruad spalin [gsY] 10,0 6,1
Max. teplota spalin za od@hovym hrdlom [°C] 377 312
Min. Gih pri menovitom tepelnom vykone [Pa] 10 10
Krbova vlo ka je vhodna na pripojenie viacnasobne obsadenych koninov,
to znanena, e na komn, na ktoromje pripojena krbova vlio ka sm e by
pri poj enych viac spotrebi-ov.
Pred pripojenim krbovej vlo ky sa presved-te,-i je dostato-ny ah v
koni ne. Pl aneA zapal eného papi er a alebo svie-ky nma by vtiahnuty
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do komi nového otvoru. Krbova vio ka ma by pri poj ena na koninovy sopuch
naj krat Si m smerom

Krbova vlo ka na kominovy prieduch nmusi by v dy pri pojena so
suhl asom pri sl uSného kom narskeho podni ku v sulade s STN 73 4210 a STN 73
4201.

Ke/ nemd e by krbova vlio ka pripojena na kom novy  sopuch
bezprostredne, ma by prisl usny dynovod Y% danych no nostiach -o
naj kratsi a smerom ku kominu stupa . Dynovody nd u by max.1,5 m d; ky.
V ka dom pripade je potrebné dynové kol eno al ebo riru nasadené na od ahové

hrdlo poisti proti uvo<neni u kol i kom Dynové rary a kolena nusia by
nedzi sebou a krbovou vlo kou pevne a tesne spojené a zasunuté do seba na
d; ku mn.40 mm v snere kom nového ahu. Ovor kom na nusi by opatreny

pl echovym plzdrom ktory svojim prienmerom zodpoveda prieneru pou itych
dynmovych rar.

Spravne a nespravne pripojenie krbovej vlio ky na komin je znazornené
na obr.-.1.

i\ I |
Pri pojenie na komin
nespravne spravne
obr.-.1

Pre zai steni e bezpor uchovej prevadzky nmusi by ah koni na
udr iavany na hodnote 10 Pa (nmerany v dynovej rure za krbovou vlo kou).
Kel e je ah koni na ovpl yvAovany nmeni t e<nym faktorm ako je
vonkaj Sia teplota vzduchu, teplota spalin, oblo enie komina, sila vetra
at/., je v priebehu roka ve<m rozdielny. Doporu-uje sa teda zabudova do
konmi na regul a-nu kl apku ahu

Krbova vlo ka nd e dosiahnu predpisany vykon a u-innos , ak je
napojend na konmin s dost at o- nym ahom Koni n nusi nma  prierez

m n. 150x150 nm a vySka min.5 nmetrov.
1.4 Vetranie priestoru

Pri  prevadzke krbovej vlio ky musi by zaistené dostato-né vetranie
priestoru,to znanmena privod vonkaj $ieho vzduchu do priestoru, kde je krbova
vlo ka prevadzkovana. To sa nmd e uskuto-ni ponocou otvoreného okna al ebo
ponocou otvorenych vonkajSich dveri. Bezpe-nejSie je, ak su- asne s
nontd ou krbovou vlio kou je zaisteny zvlastny otvor vo vonkajSej stene v
oblasti mesta postavenia krbovej vlio ky pre potrebny privod vzduchu pre
spa<ovanie. Do otvoru sa vsadia nastavite<né vetracie nre e, ktoré sa
otvaraju a zatvaraju z vnutra. Krbova vlo ka potrebuje pri spa<ovani
dreva a 20 nd -erstvého vzduchu za hodi nu.

Nedost at o- ny privod vzduchu je na Ukor funkcie krbovej vlo ky a
ohrozuj e VaSu bezpe-nos !
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Nechajte preskiSa spravnu nonta VaSej krbovej vlo ky, pripojenie konina a
vetrani e VasSi m konpet ent nym komi narom

1.5 Protipo iarna bezpe-nos

Pri inStal aci i je treba prisne dodr iava zasady po i arnej
ochrany obsi ahnuté v STN 92 0300.

V  pripade bl i zkost i hor <avych st avebnych hnot a prednetov o
stupni hor<avosti B, ClL a C2 pod<a STN 73 0823 postavte krbovd vlo ku s
prislusnym dynovodom do bezpe-nej vzdialenosti, ktord je mn.400 mm od
tycht o prednetov.

Bezpe-nu vzdialenos je treba zdvojnasobi , ak by bola krbova vlo ka
s dynovodom postavena v blizkosti hnbdt stupAa hor<avosti na C3. To isté
treba urobi i vtedy, ke/ stupeA hor <avosti hor<avej hnmoty nie je
pr eukazany.

Bezpe- nostna vzdi al enos sa nmb e zni i na polovicu pri pou iti
nehor <avej , tepel ne izol ujlcej tieni acej dosky o hruabke mn.5 mm
um est nenej tak, aby nmedzi doskou a chranenym  hor<avym predmet om
zostal a 25 nm vzdus$na nedzera

Ke/ je podl aha z hor<avého material u, postavte krbovla vlo ku na
nehor <avd, t epel ne i zol uj tcu podl o ku, ktoréa svojim rozmerm

presahuje obrys krbovej vlo ky vpredu o 300 nma na ostatnych stranach
naj nenej o 100 nm Naj mrenSie roznery podlo ky a spbésob jej umiestnenia su
zndzornené na obr.-.2. Ti eni aca doska um est nena na chrdnenom
prednmete nusi  presahova obrys krbovej vlo ky v-itane dynovych
rar na ka dej strane najnmenej o 150 mm a nad jeho hornou plochou naj nenej
o 300 mMm

V pripade vzniku po iaru v konmine postupova v znysle po iarno-
bezpe-nost nych predpi sov.

Pre i nf ornmaci u uvadzane zatriedenie stavebnych hmdt z h<adi ska
hor <avosti pod<a STN 73 0823:

Stupe hor<avosti A - nehor<avé:
napr. betén, cenentova nalta, Skvara a pod.

Stupe hor<avosti B - ne<ahko hor<avé:

Dosky z anorganickych hndt s organickym plnivam: akunmin, izonin,
sadr okart 6nové dosky.
Drevocenent ové dosky: heraklit, velox, lignos, rajolit.

Pol yvi nyl chl ori d: novodur, dekorpl ast
Dosky z mi neréal nych a skl enenych vl aki en

Stupe hor<avosti Cl - a ko hor<avé:

Drevo |istnaté: buk, dub.

Dosky z vrstveného dreva: preglejka

Dosky z anorgani ckych hnmdt s organi ckym plnivani: hobrex.
Drevotri eskové, pilinové dosky: sirkolit, werzalit

Tvrdy papier s nelam novym povrchom ecrona, unacart.

Stupe hor<avosti C2 - stredne hor<avé:

Drevo ihli-naté: borovica, nodrin, snrek

Drevotri eskové, pilinové dosky: pre vSeobecné pou itie pod<a STN 49 2614,
Pi |l opl at .

Drevovl akni t € dosky: dupl ex, sol odur

Dosky z rastlinnych hndt: korkové dosky SP, korkové parkety,

pazder ové dosky.

Lepenky so ivicovym pojivom bitalbit.

Stupe hor<avosti C3 - <ahko hor<avé:
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Drevotri eskové, pilinové a pilinotrieskové dosky | amnm nované,
pilinové dosky, pilolamt.

Drevovl aknit é dosky: akulit, bukolamt, bukolit, hobra, sololit.
Dosky z rastlinnych hndt: korkové dosky typu BA, polyetylén,

pol ymetyl met akryl at, pol ypropyl én.

Pol ystyrén: hu evnaty, <ah-eny, Standardny.

Pol yuret an: PVC - <ah-eny, gunova izola-na félia 7795, sklenny

| am nat pol yesterovy.

Lepenky a hnoty so ivicovym spojivom

I—
I—

300

Y
Podlo ka obr.-.2

Bezpe-nostna vzdial enos nedzi vonkajSim plasS om krbovej vlo ky (na
bokoch a vzadu) a vnatornou stenou vynmurovky nusi by mnimalne 10 cm
M ni mal na ve<kos naséavacieho otvoru interiérového vzduchu je 20x20 cm
M ni mal na ve<kos vyfukového otvoru ohriateho vzduchu je dvojnasobok ve<kosti
nasavaci eho otvoru.

okl ad krbovej vlo ky nusi by z nehor<avého material u.

1.6 Mo nosti napojenia rozvodov tepl ého vzduchu

Exi stuje aj nmo nos rozdelenia teplého vzduchu do inych mestnosti

ponocou fl exi bilnych hlinikovych hadic. Priklady suU znazornené
na obr. -.3.

2

o

QR

Prikl ady rozvodov tepl ého vzduchu
Qor.-.3
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2. Navod na obsl uhu

Dol e ité bezpe-nostné inStrukcie:

Za okol nosti veducich k nebezpe-iu prechodného vzni ku hor<avych
pl ynov al ebo pri pracach s nebezpe-im po iaru alebo vybuchu (napr.
| epeni e podl ahovin a pod.), nmusi by krbova vlo ka pred vzni kom

nebezpe-ia z prevadzky odstavena.

- Krbova vlo ka nusi by obsl uhovana pod<a tohto navodu.
Qobsl uhova krbova vlo ku smi len dospel é osoby, ponecha deti
pri krbovej vlo ke, ktory je v prevadzke, je nepripustné.

- K zakurovaniu nesmi by pou ité iadne hor<avé kvapaliny.

- PO AS PREVADZKY JE ZAKAZANE ZVYSOVA NMENOVI TY VYKON KRBOVEJ VLO KY
POU | VANI M HOR AVYCH KVAPALI N.

- Krbova vlo ka nesme by prevadzkovana s otvorenym prikladacim
dvi er kam .

- Popol treba vynadSa pozorne a odklada ho do nehor<avych nadob s
vekom horici popol nesmie by odkladany do popolnic an
skl adovany na vo<nom priestore.

- PoSkodena krbova vlio ka , funk-ne nespdsobila, sa nesm e pou iva
Uivate< sa nmusi postara o jej odbornd opravu pred
pokra-ovani mv prevadzke.

- Stav hromadenia popol-eka v dynovej rire a kolene treba
kontrol ova nesa-ne aspoA raz a pod<a potreby vykona -istenie.

- Po-as prevadzky nesnmi by vSetky privody vzduchu na krbovej vlo ke
uzat vor ené

- Za prevadzky je potrebné ob-as dohliada na funkciu krbovej vlio ky a
protipo iarnu bezpe-nos . Treba kontrolova stav paliva v ohnisku
zaneseni e rostu popol om stav regul a-nych organov
spa<ovaci eho vzduchu, -i s0 dvierka riadne zavreté a kontrolova
-istotu okolia.

- Prasklina Sanptovej tvarovky v ohnisku nie je preka kou na /alSie
prevadzkovani e krbovej vlio ky. Neplati to pre stropny vermculit.

- Pri sO-asnej prevadzke s inymtepel nym zariadenim nusi by zabezpe-ené
dostato-né vetranie priestoru (vi/ bod 1.4).

2.1 Palivo

Krbova vlio ka je vhodnd pre paliva: drevo, brikety z hnedého uhlia
d; ky 7",6".

Emi snd norma predpisuje, e pou ivané mb e by Ilen suché prirodzene
vyschnuté drevo (obsah vlhkosti nmax. 20%. WVIhké drevo vyvolava silné
zra ani e dechtu. NajlepSie su vhodné drevené polena s obvodomcca 30 cm a
d; ky 30 cm skladované v suchu naj nenej 2 roky. Vhodné je bukové,
dubové, hrabové, brezové drevo a drevo ovocnych stronov.

Nevhodné pripadne nepripustné paliva:
Mb u by pou ivané len paliva nenované v bode 2. 1.
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krem toho nesme by spa<ovana: uho<na dr , j erme sekané triesky
koér ovy a drevotri eskovy odpad, vl hké a ochrannym prostriedkan
oSetrené drevo, papier a | epenka (okrem zakurenia).

Spa<ovani e odpadu je zakazané pod<a zakona na ochranu proti em siam

Spal iny vznikaj Gce pri spa<ovani odpadu nd u ohrozova VaSe zdravie a
spdsobi  Skody na Sanpbtovych a kovovych -astiach VaSej krbovej vlio ke a na
komi ne.

2.2 Nastaveni e krbovej vlo ky

Krbova vlo ka ma spolo-ny regulator pre privod a regul aciu pri marneho a
sekundar neho prddu vzduchu, ktory je um estneny pod dvi erkam .

POZOR: jednotlivé nmani pula-né prvky nmd u by ve<nmi horutce! Pri nmanipul &cii v
horicom stave je treba pou iva rukavicu, ktora je dodand ako prisluSenstvo.

2.3 Zakurenie

Pred zakurenim treba otvori privod vzduchu. S0-asne treba dba na
privod vzduchu do mestnosti (vi/. bod 1.4). Interval dodavky doporu-eného
paliva pri nenovitomtepel nomvykone je jedna hodina.

OheA sa zapali ponbcou papi era a tenkych drevenych triesok. Nikdy
nepou iva benzin, lieh, petrolej at/. Na horiaci oheA sa polo i vrstva
drevenych polien a brikiet.

Ni kdy nenma by polo ené viac ako tri drevené pol end ako nalo paliva.

Pri uvedeni krbovej vlo ky do prevadzky sa uskuto-ni prvé rozhorenie
mal ym ohAom CheA sa najskér pomaly zva-Si, aby sa mpohla krbova vlo ka
ponmaly a rovnonerne roztiahnu a krbové teleso neutrpelo iadne
poSkodeni e v dbésl edku tepel nych napati.

Ke/ vzni kna pri zakurovani a kosti (znmeny po-asia, studeny komin
at/.), tak sa v krbovej vlo ke ponobcou papiera zalo i |okalny oheA a tym sa
krbova vlo ka | epSie uvedie do chodu. Po-as féazy zaklrenia je potrebné
spa<ovanie trvale kontrolova a krbovl vlio ku nepretr ite pozorova .Krbova
vl o ka je opatrend iaruvzdornou farbou, ktora vytvrdzuje pri vyS§Sich
tepl otach. Preto dochadza po-as fazy prvého kdrenia k tvorbe zéapachu.Z
tohoto dévodu nusi by hlavne pri uvedeni krbovej vlo ky do prevadzky

zabezpe-ené dostato-né vetranie.Pri uvadzani do prevadzky nedopor u- uj ene
dotyka sa vonkajSieho | aku krbovej vlo ky, eSte nevytvrdené |[akovanie
krbovej vlo ky by nohlo by dotykom poSkodené.

2.3 Nornmél na prevadzka

Menovity tepelny vykon dosi ahne krbova vlio ka pri ahu konina 10Pa pri
nasl edovnom nast aveni otvorov privodov spa<ovaci eho vzduchu

Menovity tepelny vykon |[Drevo (buk, dub) Bri kety z hnedého uhlia

Regul at or 30 mMm ot vori Cel kom ot vori
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Prevadzka pri mnimal nom prikone (mala potreba tepla) bude dosiahnuta pod<a
nasl edovného nastaveni a otvorov privodov spa<ovaci eho vzduchu.

S . Brikety z hnedého
M ni mal ny prikon uhli a
Regul at or 37 mm otvori

Okrem nastavenia regul atora spa<ovacieho  vzduchu je komin dbéle itym
faktorom vplyvu na intenzitu spa<ovania a tymna vykurovaci vykon VaSej
krbovej vlo ky. ZvySeny ah komina potrebuje mensi privod spa<ovaci eho
vzduchu, nmensi ah komina vy aduje va-Si privod spa<ovaci eho vzduchu.

Pri pou iti drevenych polien ma by mno stvo spa<ovacieho vzduchu
naj prv redukované a je drevo dokonale prepalené (maly oheA). Ak ma tento

spbésob postupu za nasledok prili§ vysoky vykurovaci vykon, nusi by
pri kl adané nenSie mo stvo paliva.
Opti mal na regul aci a spa<ovania vy aduje skisenos , hlavne vtedy, ke/
ah konina nie je konStantny alebo sa pou iva palivové drevo so
striedaj ucou sa kvalitou.Pri prili§ silnom ahu konmina alebo ak je
nalo ené prili§ moho paliva .je nebezpe-ie prehriatia |aku kr bovej
vlo ky. Lak sa zafarbuje striebristo-bielo a v kratkom-ase sa odl upuje
od krbovej vlo ky. Za takéto poSkodenie |aku neprebera vyrobca i adnu

zaruku. Tuto optickl zavadu nmd ete opravi krbovym | akom (sprejomn.
2.4 Prevadzka v prechodnom obdobi

Pri vonkaj3ich teplotach pribli ne nad 150C nd e nasta pri malom

vykone spa<ovania za wur-itych podm enok ohrozeni e ahu komina, tak e
neod ahuje spaliny Uplne (dynenie, zapach spalin). V takonto pripade
pre-istite rost a zvySte privod spa<ovacieho vzduchu. Prikl adajte
postupne nenSie mo stvo paliva a pre-is ujte roSt -astejSie. Uzavrite
dvierka a Supatka vzduchu ostatnych na rovnaky kom n napoj enych
spotrebi-ov, ktoré nie su v prevadzke. Skontrolujte -istiace otvory kom na
na tesnos .

2.5 (Odpopol ovanie

Pre zai steni e bezporuchovej prevadzky je nutné, aby bola krbova vlo ka

v-as a pravidelne odpopol Aovana. Nadoba s popolom nusi by V- as
vypr dzdAovana, aby nohol spa<ovaci vzduch rostom pravidel ne
prudi . I na- hrozi nebezpe- enst vo, e popol pod roStom by br ani |

prudeniu vzduchu a roSt v dobsledku chybajiceho chladenia sa prehreje a
def or muj e.

Krbova vlo ka musi by odpopol nena pred nal o enim paliva.
2.6 istenie a udr ba

V zavislosti na hustote prevadzky krbovlu vlio ku je nutné raz alebo
vi ackr at ro-ne vy-isti (pri studenom stave). i stenie sa vykonava
nasl edovne:

Dynova rura sa denontuje a vonku sa v odpovedajlcej nadobe
vy-isti. Zberny priestor spalin nmb e by vy-isteny ponocou oce<ovej] kefy,
Stetca a vysava-a prachu. Nasl edne nusi by dynova rura opa nasadena
nedzi konin a od ahové hrdl o krbovej vlo ky.

POZOR: Krbova vlo ka sme by po -isteni uvedend opa do prevadzky |Ien,
ke/ st zabudované vSetky diely vybraté pri -isteni.
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Krbova vlio ka je na vonkajSej strane nastriekana iaruvzdornou farbou.

Ke/ je farba vytvrdena (po nieko<kych hodinach pri nmenovitom tepel nom
vykone), nd e by suchou utierkou o-isteny povrch.

Tato iaruvzdorna farba nie je odolnd vo-i vlhkosti. Nedavajte preto na
krbovla vl o ku iadne prednety, lebo by sa nmohli vytvori hrdzavé f<aky.
Sklo v pri kl adacich dvierkach nmbd e by -istené pri <ahkej usadenine
obvyklym -isti-om skl a. Pevnu usadeninu je no né odstrani ponocou

-isti-a pripe-enin al ebo jemou oce<ovou vl nou.

POZOR: sklo nd e ma ve<m ostré hr any, preto pri vynene skla
bezpodni ene-ne mani pul ova s ochrannym rukavi cam!

Ak je krbova vlo ka neprevadzkovana dl hSiu dobu, pred za-atim /al Sej
prevadzky je nutna kontrola pripadného upchatia krbovej vlo ky, dynovodu
al ebo koni na.

2.7 Pri-iny poruch a ich odstranenie

V pripade, e po-as prevadzky VasSej krbovej vlo ky vzni knd poruchy,

napr. dyneni e, spojte sa s Vasim konpetentnym komi narom Ak vzni knd na
VaSej krbovej vlo ky Skody, obra te sa na obchod, kde ste krbova vlo ku
kapili. alej sl uvedené pri-iny no nych porich a ich odstranenie.
Druh poruchy Mo na pri-ina Qdstraneni e
Tvor ba zapachu VysUSani e pou itej Krbovlu vl o ku prevadzkova
ochrannej farby, pod<a navodu na obsl uhu ni e-
vypar ovani e zvySkov ko<ko hodin s mal ym vykonom
ol eja Pot om ni eko<ko hodin kari na

max. vykon.

Prilis maly Zvol eny vykon je Potrebu tepla necha skont-
t epel ny vykon prilis maly rol ova odborni kom
Nedost at o-ny ah l'ah komina nusi by najnenej
koni na 10 Pa! Skontrolova konmin na
tesnos . Dvi erka ostatnych

spotrebi-ov  pripojenych na
komn nusia by tesne uzav-
rené. Dba na tesnos -istia-
cich uzaverov. Pripadne pou-
i 1,5 mdlhd zvisla dynovu
raru (nabehova draha).

Dynova rdra je ne-

.~ 7 |Skontrolova dynovd rdru
dost at o- ne pri poj ena
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Kr bova vlo ka|Dym je nedostato-ne|Ak krbova vlio ka -nudi a
-mudi a dymi odvadzany (zapchaty |dyni, je pri-ina taknmer v dy
komin alebo vratné|v oblasti vedenia spalin.
pruadeni e v koni ne) Skontr ol ova dynmovd rdru a
ah koni na, pri padne sa
Komin je prilis slaby |poradi s kom narom
Spa<ovani e vl hkého|Pou iva |len dobre vysuSené
dreva drevo
Sklo v prikla- |Nespravne spa<ovanie|Pou iva |en dobre vysuSené
daci ch dvi erkach|napr. vlhkym drevom drevo
sa v kratkom -a-
se za-erni |Dym nie je dostato-ne|Skontrol ova dynmovd rdru a
sadzami odvadzany (zapchaty | ah kom na, pripadne sa
komn alebo vratné|poradi s kom narom
prudeni e v koni ne)
Kr bova vl o ka|Tesneni e prikladacich|Tesneni e vyneni
kar i prilis|dvierok poSkodené
si |l ne
Baf nuti e h-as zapchaty konin|Poradi sa kom narom
al ebo vratné pruadenie
v komi ne
Ke/ s0 uzavreté vSet- |Po-as prevadzky nesmi by
ky privody vzduchu vSet ky privody vzduchu
uzavr et é.
Nalo ené priliS ve<a|Priklada I|en jednu vrstvu
pal i va
Skody na roste RoSt sa prepéalil, je|Prepalenie roStu treba v dy
okuj eny al ebo spal eny |pripisa preplnenej popol ovej
krabici. RoSt nie je spravne
chl adeny, popol ovu  krabicu
v-as vyprazdAova
2.8 Zoznam prisl uSenstva
- ochranna rukavi ca
2.9 Zoznam nahradnych di el ov

- prikladaci e dvierka
- skl o prikladacich dvierok
- tesniaca Snara prikladacich dvierok

- rukova

pri kl adaci ch dvi er ok
- Sanotové tehly,

vermculit

- popol ova krabi ca
- liatinovy rost

- liatinovy chrani-
len tieto nahradné diely.

Pou iva

skl a
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3. Zaruka

Ke/ sa vyskytne v zaru-nej dobe na VaSej krbovej vlo ke funk-na vada
al ebo vada povrchovej Upravy, neopravujte ju nikdy sam. Zaru-né a
pozaru-né opravy vykonava vyrobca.

Za akos , funkciu a vyhotovenie krbovej vlio ky ru-inme 2 roky od dAa
predaja spotrebite<ovi a to tak, e chyby vzni knut é dokazate<ne néasl edkom
chybného zhotovenia odstranime v kratkom -ase na naSe nakl ady s podm enkou,

e krbova vlo ka:

- bol a obsl uhovana presne pod<a navodu

- bol a pripojend na kom n pod<a pl atnych noriem

- nebol a nasil ne nechani cky posSkodena,

- neboli vykonané Upravy, opravy a neopravnené mani pul aci e.

Pri reklamacii treba uda presnu adresu a uvies okol nosti, za
kt orych k nej dosl o. Rekl amaci u preSetrinme, kel k rekl amaci i
predlo ite Zaru-ny list opatreny dat unom predaja a pe-i at kou
pr edaj ne.

Pri kupe si VO vlastnom zaujme vy iadajte -itate<ne vypl neny

zaru-ny list. O spbsobe a nmieste opravy sa rozhodne v naSom podni ku

Pri zakUpeni spotrebi-a skontrolujte sklo prikladacich dvierok a Sanptové
tehly. Pripadni reklamaciu na poSkodené skl o al ebo poSkodené Sanotové tehly
vyrobca akceptuje |l en po prvom zakureni v spotrebi-i

Je nepripustné spotrebi- prevadzkova pri tepelnompre a eni, to zna-i
- mo stvo pou itého paliva je va-Sie ako je doporu-ené
- mo stvo spa<ovaci eho vzduchu je va-Sie ako je doporu-ené
- pou ivani e nepripustnych druhov paliv

Tepelné pre a enie sa nb e prejavi
- deforméci ou stropu ohni ska
- prepalenimrosStu
- prasknutim Sanot ovych teha

V pripade nespravneho prevadzkovania vyrobca neakceptuje reklamaciu na
spotrebi -.

Pre vynmenu vyrobku alebo zruSenie kupnej zmuvy platia prislusSné
ust anoveni a Ob-i anskeho zakonni ka a Rekl ama- ného pori adku
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ZARU NY LI ST

Nazov a typ vyrobku: KRBOVA VLO KA NA TUHE PALI VA

ALICANTE typ. -. F 9478 X *)
VALENCIA typ. -. F9478Y *)
Wrobné -islo: oo Akostna trieda .

Dat um vyroby, pe-iatka a podpis
techni ckej kontroly: *)

Pe-i at ka predaj ne,
datum predaja a podpis: *)

* VWplni  prisluSnym pe-iatkam, rukou, resp.-o sa nehodi Skrtnua .

VWyrobok bol v zaru-nej oprave: Pe-i atka a podpi s opravovne
od:.......... dO: .
od:.......... dO: .
od:.......... dO: .

THORMA Wroba k. s.
Fi <akovo
Sl ovenska republika

DODATOK

Vyrobca doporu-uje spotrebite<ovi jednotlivé -asti obal u nasl edovne
znehodnot i

- oce<ovU pasku, kartén z vlinitej |epenky odovzda do zberu

- drevené -asti vyu i ako palivové drevo

Vrobca doporu-uje spotrebite<ovi odovzda vyrobok po uplynuti doby jeho
i votnosti do zberu kovového Srotu, Sanotové tehly a keram cké sklo na

skl adku odpadu.

12



